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VYHLASENIE O PARAMETROCH

€. DoP-997-01

1. Jedine&ny identifikacny kéd typu vyrobku:
SATOFSHFS2

2. Typ. ddvka alebo sériové &islo alebo akykolvek iny prvok umoZiujuc identifikaciu stavebného vyrobku podia ¢l

11 odst. 4.
Stojaca zdchodovd misa s hybridnym splachovacim systémom

3. Iamyilané pouiitie stavebného vyrobku v stlade s prislusnou harmonizovanou technickou Specifikaciou podia

zdmeru vyrobcu:
Osobnd hygiena (PH)

4. Meno, registrovany nézov alebo registrovand obchodnd znacka a kontaktng adresa vyrobeu podia ¢l 11 odst.
H
Swiss Aqua Technologies CIZ, s.r.o.

Skorkovska 1310
Praha ¢
Czech republic

Tel.: +420 737 260 190
E Mail.: info@swatec.ch
web: swatec.ch

5. Meno a kontaking adresa spinomocneného zastupcu, ktorého pind moc sa vzfahuje na Ukony uvedeng v Cl.

12 odst. 2:
N.A.

6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku ako uvadza priloha V. k CPR

(305/2011/EU):
Systém 4

7. Harmonizovand norma:
EN 997:2012
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8. Deklarované parametre:

I&kladné charakteristiky @ Viastnosti Hurmor;is;\éﬁ;?]é?;hnickd
Poziadavky na splachovanie (CF) Vyhovuje

Ochrana proti spatnému prietoku (BP) Vyhovuje

Cistitelnost (CA) Vyhovuije

Odolnost proti zafazeniu (LR) Vyhovuje EN 997:2012

Vodotesnosf / Tesnost (WL) Vyhovuje

Spolahlivost vypustacieho ventilu (VR) Vyhovuje

Trvanlivost (DA) Vyhovuje

- Specifické viastnosti zakladnych poziadaviek su dané oznacovacim kédom, ako je uvedené v prilohe.

Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodoch 1 a2 sU v zhode s deklarovanymi viastnosfami v bode 8. Toto prehldsenie
o viastnostiach sa vydéava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisané opravnenym zdstupcom vyrobcu:

Swiss Aqua £Z s.r.0.
Skorkovskd 131, s1ha 9 - Kyje
(o c@&ﬂ@&&%d@meemwﬂm

V Prahe dna 30.10.2020
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Swiss Aqua Technologies CZ, s.r.o.
Skorkovskda 1310, Praha 9, Czech republic

20
DoP-997-01
SATOFSHFS2
PH
EN 997:2012 - CL2







